
НПО «Регулятор»

№ Параметр

1 Заказчик

2 Адрес

3 Телефон

4 Название проекта

5 Объект

6 Позиция, №

7 Схема

8 Назначение клапана

9 Количество, шт.

10 Вид клапана

11 Пропускная характеристика

12 Направление подачи среды

13
Класс герметичности
по ГОСТ Р 54808-2011

14 Тип корпуса

15 Диаметр номинальный DN, мм

16 Давление номинальное PN, МПа

17 Название и состав рабочей среды

18 Наличие абразивных частиц

19 Агрегатное состояние

20 Вязкость в рабочих условиях, м²/с

21 Давление насыщенных паров, МПа

Минимальное Нормальное Максимальное

23
Входное давление Р1

24

25

т/ч        др. ед._________________

Температура рабочей среды, °С

26 Плотность рабочей среды, кг/н.м³

Расход при нормал. условиях 
             при рабочих условиях22
       м³/ч

Значение

□Проходной (S-обр.)□Угловой □Осесимметричный

□Любой □IV □V □A □B□C □Другой ______________

□Одностороннее □Двухстороннее

□Линейная □Равнопроц.□Любая□Другая_____________

□Регулирующий □Запорно-регул.□Антипомпажный

□Нет□Да  Размер __________мкм. Содержание __________%

□ Газ □Жидкость □Пар

Опросный лист на регулирующие клапаны № ____________________________

кгс/см²

□□□□□

       □
      

       □
      Выходное давление Р2

МПа

кгс/см²       □
      

       □
      

МПа



 
 PROFIBUS PA       HART        Другой _______________________________

НПО «Регулятор»

30 Температура окружающей среды, °С

31 Материал корпуса

32 Присоединение к трубопроводу

33

Размеры трубопровода, мм34

Материал трубопровода35

Положение трубопровода36

Исполнение фланцев клапана

37 Уплотнение шпинделя (штока)

38 Строительная длина клапана, мм

39 Тип привода

40 Требования к модели

41 Питание привода

42 Положение при отсутствии питания

43 Время закрытия, с

44

Управляющий сигнал

45

Взрывозащита электрооборудования 
по ГОСТ Р 51330.0-99

46

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Ручной дублёр

47

48

Позиционер

49

50

Распределитель/соленоид

51

Конечные выключатели

52

Тип конечных выключателей

53

Кабельные вводы

54

Редуктор давления с фильтром

55

Манометр

56

Комплект ответных фланцев (КОФ)

Комплект конусных переходов

□Любой□4-20мА□0,2-1кгс/см²□FIELDBUS

□Нет □Exi □Exd □Другая _______________________________

□IP65 □Другая____________________

□ □ Электр.: _____________В

□Открыт □Закрыт □Зафиксирован

□Любое    Не более ____________   Не менее ____________

□Нет □Да □Верхний □Боковой

□Нет Напряжение питания ___________________В

□Да □Нет

□Любой□Индукт.□Электромех.□Другой_______________

□Нет □Да Диаметр_____________

□Да □Нет

□Да □Нет

□Да □Нет

□Любое □Сальниковое □Сильфонное

□25Л □12Х18Н9ТЛ □20ГЛ □12Х18Н12М3ТЛ
   Другой___________________________________________________________________

□Фланцевое□Под приварку □Другое____________________

□ Горизонтальное □ Вертикальное

□По ГОСТ 3326-86 □Другая _________________________________

□Пневматический □Электрический □Ручной

□Нет □Модель___________________________________________________

□Любое □B □F □J □D □Другое______________________

□Да □Нет

29 Требуемый Кv, м³/ч

от _______________  до _______________

□

Наружный диаметр _____________  Толщина стенки _____________

□

□Назначает изготовитель

MODBUS

□ □

Пневм.: _____________      кгс/см²       МПа

□Да

Количество___________

□
□Да □Нет

□IP54 □IP66□IP67

____ ____Тип кабеля ____________ _______________________________________________

28 Тип давления □Избыточное □Абсолютное

27
Минимальный перепад давления для 
расчёта пропускной способности, МПа



НПО «Регулятор»

61

Требования к обезжириванию

62

Сейсмостойкость по МSК-64, балл

63

Высота установки над нулевой 
отметкой по ГОСТ 30546.1-98, м

64

Расчётная повторяемость 
землетрясений по ГОСТ30546.1-98

65

Уровень звукового давления dB(A)

Обогрев

Особые требования

Значимость параметров:

 Обязательные параметры

 Обязательные параметры

 Желательные параметры

 Дополнительные параметры

Без них невозможно подобрать арматуру

При отсутствии значений могут быть определены специалистами 
НПО "Регулятор" расчётным путём по значениям желательных 
параметров

Отсутствие значений может привести к значительному 
увеличению стоимости, т.к. без них ТКП составляется на типовое 
решение с максимальными значениями PN и Kv. 

Не обязательны для подбора арматуры, но данные требования 
могут серьёзно повлиять на техническое решение и стоимость

□Нет □Электрообогрев, напряжение ___________В

  Обогрев средой, давление_________МПа, темп._________°С

Нет     □Да __________________г/м²

□Нет □До 6 □Более 6  (_____________баллов)

□

1 раз в _______________ лет

□Без ограничения □Менее 80 □Другой ______________

□

60

59

58 ЗИП на 2 года □Да □Нет

57
Материал прокладок на фланцы 
корпуса и КОФ

Любой □Паронит □Терморасш. графит □СНП□□Другой _____________________________________________________________
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